Considerar una señal periódica (con periodo T=10ms) de la cual se conoce que contiene 6 armónicos dentro del ancho de banda con valores:
c0=5; c1=3+3j ; c2= 2-j ; c3=0.5+1j ; c4=0.2-0.2j ; c5=0.3j ; c6=0.05

Contestar los dos apartados siguientes

a) Esta señal se hace pasar por un medio de transmisión que tiene la siguiente función de transferencia
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- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema.

[image: image2.wmf]9983

.

0

0

9983

.

0

9983

.

0

600

600

1

)

600

(

600

01

.

0

6

8317

.

0

0

8317

.

0

8317

.

0

600

500

1

)

500

(

500

01

.

0

5

665

.

0

0

665

.

0

665

.

0

600

400

1

)

400

(

400

01

.

0

4

4983

.

0

0

4983

.

0

4983

.

0

600

300

1

)

300

(

300

01

.

0

3

3317

.

0

0

3317

.

0

3317

.

0

600

200

1

)

200

(

200

01

.

0

2

165

.

0

0

165

.

0

165

.

0

600

100

1

)

100

(

100

01

.

0

1

0017

.

0

600

1

)

0

(

0

01

.

0

10

;

12

600

02

.

0

6

10

500

02

.

0

5

8

400

02

.

0

4

6

300

02

.

0

3

4

200

02

.

0

2

2

100

02

.

0

1

0

02

.

0

0

-

=

-

-

=

-

=

-

=

=

=

-

=

+

-

=

-

=

-

=

=

=

-

=

+

-

=

-

=

-

=

=

=

-

=

-

-

=

-

=

-

=

=

=

-

=

+

-

=

-

=

-

=

=

=

-

=

+

-

=

-

=

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

P

-

j

e

e

H

Hz

f

j

e

e

H

Hz

f

j

e

e

H

Hz

f

j

e

e

H

Hz

f

j

e

e

H

Hz

f

j

e

e

H

Hz

f

e

H

Hz

f

s

ms

T

T

n

f

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j


Por lo tanto, el valor de los coeficientes  de la serie de Fourier de la señal después de pasar por el sistema va a ser el resultado de multiplicarlos por la función de transferencia en la frecuencia de cada coeficiente.
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- Determinar la señal resultante en el domino del tiempo
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- ¿Qué tipos de distorsiones se producen? Justificar la respuesta
Se produce distorsión de atenuación, porque para cada frecuencia el modulo de la función de transferencia tiene un valor distinto, con lo que cada coeficiente de diferente frecuencia se va a ver atenuado de distinta forma y el resultado a la salida será una señal que es diferente a la de la entrada.
b) Se podría transmitir por un medio de transmisión que se pudiera modelar mediante una red RC donde 1/RC=100 rad/s
Se tiene que las frecuencias angulares van a ser:
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Para que la señal pueda ser transmitida por ese medio de transmisión sin problemas, se tiene que cumplir que el ancho de banda del sistema sea mayor que el ancho de banda de la señal.
En este caso, el ancho de banda del sistema es de 100 rad/s y cualquier armónico de la señal va a tener una frecuencia que esta por encima, con lo que la señal no podrá ser transmitida por ese sistema sin problemas, ya que el ancho de banda de la señal siempre será mayor que el del sistema.
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